
多通道插回损测试系统

MAP900-MBR-FA 
MT-FA自动测试系统（插损，回损，极性一体检测）

MAP900-MBR 是一款专用于MT-FA类器件插损、回损、极性为一体的自动化测试系统， 是一

款集光背向反射检测技术、图像识别技术、运动控制技术融合而成的光学精密检测仪器。可实现

400G/800G/1.6T等光模块组件、光引擎器件自动化检测。

上海江木智能科技有限公司

        支持各类MT-MT、MT-FA、MT-Jumper等器件

        主要优势

• 插损、回损、极性自一体检测

• 支持MT-2FA（8芯）,MT-3FA，2MT-3FA等各类器件支持红光自动切换

• 电动平移台设计，员工只需上料和下料操作

• 专用治具和自动测试，保障准确度和重复性



MAP900-MBR 
多通道插回损测试系统

        丰富的软硬件配置

 MAP900-MBR内部可集成单模或者多模激光光源，单模配置通常为 1310、1490、1550, 
1625nm，多模配置通常为850、1300nm。配合江木智能电动光学平台和上位机软件，可搭建
各类复杂器件的自动测试系统。在软件应用上，多国语言界面、采集和管理测量数据，并可进行
阈值判定、数据库保存等数据管理操作。MAP900-MBR可以通过远程接口( RS232，或USB )或
本地通过API软件进行操作。

• 插回损与极性一体检测，减少测试工序和工位，提高测试效率，降低测试成本

• 图像视频处理技术，避免人工识别的疲劳和误判

• 电动平移台技术，上料下料工序以外的测试流程，设备自动完成

• 提供2路大面积PD和精准的光功率计

• 专用治具为每款器件定制打造，保障测试准确度和重复性

        优势解析

多通道插回损测试系统

        多样化定制FA夹具与外置探头治具设计



MT-FA自动测试系统

软件部分 硬件部分

         选型|配置表

A AA AAA A

支持通道

12 12通道

24 24通道

32 32通道

48 48通道

单模/多模说明

SM0 单模

MM
1

50/125
多模

MM
2

62.5/12
5多模

光功率计类型

1 外置探头式
积分球

2 外置大面积
探测器

MAP900-MBR

        软件特点

1.    支持多国语言，客户可修改本地语言；满足东南亚各国、印度、墨西哥等本土化应用要求
2.    多种保存格式:Excel, PDF, SQL，远程服务器
3.    支持二次开发，提供dll

多通道插回损测试系统
上海江木智能科技有限公司

是否带电动平台

N 不含电动平
台

M 含电动平台

多通道插回损测试仪

电动光学测试平台

MT-FA自动测试软件



         规格参数

光 功 率 计 部 分

探测器类型  积分球（InGaAs） 

支持类型 MPO/MT/FA/Jumper/CS/SN等测试

最大探测面积 6*20mm （外置积分球）/ 8mm InGaAs PIN 

波长测试范围 850~1700 nm 

光功率探测范围 +20~-55dBm(积分球)  / +5~-75dBm( InGaAs PIN)

 线性度  ±0.04dB(+20~-35dBm) 

±0.08dB(-35~-45dBm) 

±0.2dB(-45~-55dBm) 

适用光纤类型 标准单模光纤及多模光纤 

插 回 损 部 分

光波长  1310nm &1550nm 

光源类型 FP Laser

中心波长

环形通量标准

输出功率

 光源稳定性

显示精度

纤芯

 850nm  

LED 

 ±10nm 

不关注

 ±30nm

符合IEC-61280‐4‐1 

 > -3 dBm

±0.01dB /15min

> -3 dBm 

±0.01dB /15min 

 ±0.05dB /8hour

0.01dB

 ±0.05dB /8hour 

0.01dB

 9/125  50/125或62.5/125  

回损测试范围 10dB ~ 70 dB

回损测试精度

10dB ~ 50dB 

±1dB (10~60dB) ± 1dB (10~40dB) 

其 它

光输出接口 FC/APC 

测试效率  3秒/12通道；单波长插损

通道数 24/48

操作系统  WINDOWS 10 / 11 

工作电源 220V AC 

  额定功率  150W

开机稳定时间 15分钟

建议校准周期     18个月 

外观尺寸 3U*450*420mm 

极性检测  支持650nm红光切换

通信端口 RS232

多通道插回损测试系统


